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Реализован шлюз ПДС/И, который позволяет подключить пульт ПДС/И к радиосерверу 
Radiusip и обеспечить работу пульта в качестве самостоятельного голосового АРМ 
диспетчера.

В настоящий момент это первый шлюз, в котором поддержан данный пульт. Функционал 
ограничен, но будет существенно расширяться.

Шлюз ПДС/И
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Теперь в АРМ Radiusip можно прослушивать и скачивать звукозаписи прямо из журнала 
событий. Это позволяет быстро получить информацию о содержании переговоров 
радиоабонентов.

Прослушивание записей  
в журнале событий
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В АРМ Radiusip реализована возможность отслеживания перемещения радиоабонента  
на карте. Функция позволяет:

•	 построить до 10 треков одновременно;
•	 запустить анимацию выбранного трека;
•	 определить местоположение абонента в конкретный момент времени в прошлом.

Построение треков на карте
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Теперь в АРМ Radiusip можно настраивать персональные триггеры (условия), чтобы 
своевременно получать данные о местоположении определенной радиостанции.

Управление GPS-триггерами
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В АРМ Radiusip теперь можно добавлять элемент слота на настраиваемую консоль. 
Элемент обеспечивает быстрый доступ к вызову в разговорную группу канала 
радиосистемы.

Слот на настраиваемой консоли
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В АРМ Radiusip поддержана возможность назначать горячие клавиши клавиатуры, мышки, 
COM- или HID-устройства. Это позволяет оперативно совершать исходящие вызовы  
не только в выделенные объекты, но и в разговорную группу или радиоабоненту.

Поддержка горячих клавиш



9Radiusip 2.5

В АРМ Radiusip на элементе настраиваемой консоли теперь отображается имя 
говорящего радиоабонента. Это позволяет оперативно идентифицировать радиоабонента, 
выполняющего голосовую передачу в данный момент.

Отображение  
говорящей радиостанции
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В АРМ Radiusip реализована возможность настройки уровня звука для выделенных  
и невыделенных объектов, а также системных звуков.

Настройка уровня звука



11Radiusip 2.5

Реализована возможность создания централизованного списка радиоабонентов 
в Веб-конфигураторе. Это позволяет дифференцировать радиоабонентов и в зависимости  
от их типа обеспечить с ними взаимодействие в клиентских приложениях.

Централизованный список  
радиоабонентов
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Порядок радиосистем  
в настройках профиля

Теперь для каждого профиля можно настроить порядок радиосистем, в котором они будут 
отображаться на панели объектов радиосистемы.
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Реализована возможность анализа трафика между клиентскими приложениями  
и радиосервером в случае сбоев в работе системы.

Работа с зашифрованным трафиком
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В радиосистемах Пульсар Tier II поддержано шифрование ARC4 голоса для обеспечения 
защиты от прослушивания при их передаче.

Шифрование в радиосистемах  
Пульсар Tier II
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В радиосистеме Hytera Tier III поддержано совместимое шифрование голоса, 
предотвращающее возможность прослушивания сторонними лицами при передаче. 
Функция позволяет обеспечить необходимый уровень защиты информации в системе.

Шифрование в Hytera Tier III
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Повышенный приоритет  
вызова оператора

В радиосистеме Hytera Tier III теперь можно совершать вызовы с повышенным приоритетом.
АРМ Radiusip позволяет инициировать такие вызовы в одном из двух режимов:

•	 Все вызовы, совершаемые оператором, имеют высокий приоритет.
•	 Оператор сам выбирает, когда повысить или отключить приоритет своего вызова.
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В радиосистемах Hytera Tier III стала доступна функция Radio Check по аналогии  
с другими радиосистемами.

Проверка радиостанции  
в Hytera Tier III
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Поддержана работа совместного парка радиостанций Hytera и радиостанций других 
производителей. Функция обеспечивает плавную миграцию с оборудования вендоров, 
прекративших продажу и поддержку своего оборудования.

Cмешанный парк оборудования  
в Hytera IPMS
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Настоящий документ описывает продукт, разработанный ООО «Элком+».  

ООО «Элком+»
634021, г. Томск, пр. Фрунзе, 130а
+7 (3822) 522-511
tomsk@elcomplus.ru
www.elcomplus.ru

Техническая поддержка и контакты
Поддержку пользователей продукта осуществляет ООО «Элком+».  
Официальный веб-сайт компании — www.elcomplus.ru.
Страница технической поддержки компании — wwww.elcomplus.ru/ru/tehpodderzhka.

Контакты службы технической поддержки ООО «Элком+»:
•	 Телефон: +7-499-322-82-44
•	 Email: support@elcomplus.ru

Представители ООО «Элком+» не консультируют по процессу ввода в эксплуатацию  
и обслуживанию радиооборудования и других продуктов сторонних компании, 
за исключением ситуаций, связанных с подключением Radiusip к этим продуктам. 


