
Radiusip 2.6
Заметки о выпуске
Июнь 2025



2Radiusip 2.6

Содержание
АРМ Radiusip на Linux

Панель вызовов ............................................................................................................................. 3

Элемент «Множественный выбор» на настраиваемой консоли ................................................ 4

Элемент «Панель» на настраиваемой косоли ............................................................................ 5

Горячие клавиши ............................................................................................................................ 6         

Веб-конфигуратор радиосервера

Изменение учетных данных .......................................................................................................... 7

Управление настройками АРМ Radiusip ...................................................................................... 8

Улучшения

Настраиваемое выделение элемента .......................................................................................... 9

Сохранение выбранной группы на канале ..................................................................................10

Особенности обновления .........................................................................................................11



3Radiusip 2.6

Реализована панель вызовов, которая позволяет оператору выполнять следующие 
действия:
•	 Отслеживать состояние текущих вызовов.
•	 Просматривать историю последних вызовов в радиосети.
•	 Оперативно совершать вызовы инициатору или получателю вызова.
•	 Отвечать на входящие вызовы.

Панель вызовов
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Реализован элемент «Множественный выбор», который позволяет оператору:
•	 Заранее выбрать объекты радиосистемы и совершать вызовы только в эти объекты 
при нажатии на элемент.
•	 Назначить горячую клавишу для вызова в выбранные объекты, тем самым ускорить 
взаимодействие с радиоабонентами.

Элемент «Множественный выбор» 
на настраиваемой консоли
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Реализован элемент «Панель», который позволяет визуально сгруппировать связанные 
элементы, добавленные на настраиваемую консоль. Таким образом улучшается 
организация рабочего пространства оператора и повышается удобство работы с 
объектами радиосистемы.

Элемент «Панель» на настраиваемой 
консоли
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Реализована возможность назначить горячие клавиши для быстрого вызова:
•	 последнего контакта, которому оператор совершал вызов;
•	 контакта, который совершал вызов оператору последним по времени;
•	 в кросс-патч.
Поддержка горячих клавиш повышает оперативность и удобство взаимодействия с 
радиоабонентами.

Горячие клавиши



7Radiusip 2.6

В Веб-конфигураторе добавлена возможность изменять учетные данные, используемые 
для входа. Данная функция позволяет повысить общую безопасность системы.

Изменение учетных данных
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Реализована возможность назначать операторам конфигурацию интерфейса АРМ 
Radiusip. Теперь можно предварительно настроить конфигурацию интерфейса и 
определить разрешенные и запрещенные действия с интерфейсом.

Управление настройками АРМ Radiusip
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В Диспетчере Radiusip теперь можно настраивать цвет и толщину рамки, которая 
обозначает выделенный объект на настраиваемой консоли, панели Радиостанции и 
Каналы.

Настраиваемое выделение элемента
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При восстановлении соединения с радиосервером на элементе «Канал» теперь 
сохраняется группа, которая была выбрана до потери соединения. Выбирать разговорную 
группу заново больше не требуется.

Сохранение выбранной группы на канале
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При переходе с версии 2.5 на 2.6 необходимо учитывать следующие особенности 
обновления Radiusip:
•	 В Диспетчере Radiusip пользовательские настройки, такие как ширина столбцов и их 

порядок, после обновления вернутся к значениям по умолчанию в следующих журналах:
- Журнал событий
- Журнал мониторинга
- Диагностика
- Мониторинг радиоэфира

Особенности обновления

•	 Аудиоустройства, выбранные в настройках звука Диспетчера Radiusip, после 
обновления вернутся к значениям по умолчанию. Необходимо повторно выбрать 
требуемые устройства после завершения обновления.
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Особенности обновления

•	 Если в Конфигураторе радиосервера в настройках профиля флажок Местоположение 
радиоабонентов был снят до обновления Radiusip, то после обновления флажок Запрос 
местоположения также будет снят, несмотря на его предыдущее состояние.
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Настоящий документ описывает продукт, разработанный ООО «Элком+».  

ООО «Элком+»
634021, г. Томск, пр. Фрунзе, 130а
+7 (3822) 522-511
tomsk@elcomplus.ru
www.elcomplus.ru

Техническая поддержка и контакты
Поддержку пользователей продукта осуществляет ООО «Элком+».  
Официальный веб-сайт компании — www.elcomplus.ru.
Страница технической поддержки компании — www.elcomplus.ru/ru/tehpodderzhka.

Контакты службы технической поддержки ООО «Элком+»:
•	 Телефон: +7-499-322-82-44
•	 Email: support@elcomplus.ru

Представители ООО «Элком+» не консультируют по процессу ввода в эксплуатацию  
и обслуживанию радиооборудования и других продуктов сторонних компании, 
за исключением ситуаций, связанных с подключением Radiusip к этим продуктам. 
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